Ochranné pasma vedeni a zariadeni technickej infrastruktary

Ochranné pasma vodohospodarskych vedeni a zariadeni

Na ochranu verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii pred poskodenim sa vymedzuje podla § 19 zakona
¢.442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizidcidch a o zmene a doplneni zdkona ¢.
276/2001 Z.z. o regulacii v sietovych odvetviach pasmo ochrany :

* 1,5 m na obidve strany od vonkajSieho obrysu potrubia pri verejnom vodovode a verejnej kanalizacii
do priemeru 500 mm,
* 2,5 m pri priemere nad 500 mm.

Ochranné a bezpecnostné pasma energetickych zariadeni

Ochranné a bezpec¢nostné pasma energetickych zariadeni stanovuje zakon ¢.70/1998 Z.z. o energetike a
0 zmene zakona ¢.455/1991 Zb. o zZivnostenskom podnikani (Zivnostensky zdkon) v zneni neskorsich
predpisov.

Ochranné pasma elektroenergetickych zariadeni

Na ochranu elektroenergetickych zariadeni sa podla §19 uvedeného zdkona zriaduju ochranné pasma
v rozsahu :

* 10-35 m obojstranne od krajného vodi¢a u vonkajsich elektrickych vedeni pri napati od 1 kV aZ nad
400 kv,

* 1-3 m obojstranne u kabelovych elektrickych vedeni,

* 30 m od objektu alebo oplotenia elektrickej stanice,

* 10 m od konstrukcie transformovne z VN na NN.

Ochranné pasma plynarenskych zariadeni

Na ochranu plynarenskych zariadeni sa zriaduju podla §27 energetického zdkona ochranné pdsma. Ich
rozsah je stanoveny podla priemeru potrubia v nasledujucich vzdialenostiach, meranych obojstranne od osi
plynovodu alebo od pédorysu iného plynarenského zariadenia:

* 4 -50m pre plynovody a pripojky s DN mensim ako 200 mm az nad 700 mm,
* 1 m pre NTL a STL plynovody a pripojky, ktorymi sa rozvadzaju plyny v zastavanom uzemi obce,
* 8 m pre technologické objekty (regulacné stanice, zdsobniky propan — butanu a pod.).

Na zamedzenie alebo zmiernenie Ucinkov pripadnych poruch alebo havarii plynarenskych

zariadeni a na ochranu Zivota, zdravia os6b a majetku su uréené bezpecnostné pasma. Ich rozsah je podla §
28 energetického zakona podla tlaku a dimenzie potrubia uréeny vzdialenostou, meranou na kazdud stranu
od osi plynovodu alebo od pddorysu plynarenského zariadenia takto:

* 10 m pri STL plynovodoch a pripojkadch na volnom priestranstve a v nezastavanom Gzemi

* 20—200 m pri VTL plynovodoch a pripojkach s DN mensim ako 150 mm aZ nad 500 mm

* 50 m pri plniarfiach a staciariach propanu a propan — butanu

* pri NTL STL plynovodoch a pripojkach v mestach a suvislej zastavbe obci sa bezpeénostné pasma
urcia v sulade s technickymi poZziadavkami doddvatela plynu.



Ochranné pasma tepelnych zariadeni

Na ochranu sustavy tepelnych zariadeni sa zriaduju ochranné pasma podla §37 energetického zdkona vo
vzdialenosti, meranej obojstranne:

* u primdrnych a sekundarnych rozvodov tepla
e v zastavanom Uzemi na kazdu stranu 1 m,
* mimo zastavaného Uzemia na jednu stranu 3 m a na druhu stranu 1 m podla urcenia drzitela
licencie,
* u odovzdavacich stanic tepla 3 m od oplotenej alebo obmurovanej hranice objektu stanice.

Ochranné pasma produktovodov

Ochranné pasma u produktovodov su uréené podla druhu dopravovaného média a kategérie dialkovodu

v prislichajucich technickych normach ako bezpecnostné vzdialenosti, merané od osi produktovodu na obe
strany.

STN 650204 Dialkovody horlavych kvapalin $pecifikuje bezpeénostnu vzdialenost v rozsahu:

* 100 - 300 m obojstranne od objektov skupiny A,B,C (v nich su o i. sidelné Utvary miest a obci),
* 20-100 m obojstranne od objektov skupiny D a E (osamele stojace a nekategorizované objekty),

STN 650208 Dialkovody horlavych skvapalnenych uhlovodikovych plynov Specifikuje
bezpecnostnu vzdialenost v rozsahu:

* 200 m obojstranne pre objekty skupiny A (medzi ne patria aj sidelné Utvary miest a obci)
* 50-100 m obojstranne pre objekty skupiny B,C,D.

Ochranné pasma telekomunikacii

Na ochranu telekomunikaénych vedeni (kdbelovych) sa podla zakona ¢. 610/2003 Z.z. o elektronickych
komunikacidch zriaduje ochranné pasmo v Sirke 1,5 m od jeho osi obojstranne. Na ochranu proti ruseniu
prevadzky radiokomunikacnych zariadeni sa urcuju kruhové a smerové ochranné pasma. Rozsah tychto
pasiem sa stanovuje individudlne vypoctom a potvrdzuje v izemnom konani. Kruhové ochranné pasmo
moze byt vymedzené kruznicou s polomerom az 500 m.

Ochranné pasma vodnych stavieb

Na ochranu vodnych stavieb podla zakona ¢.184/2002 Z.z. o vodach a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov (vodny zdkon) moze podla §51, ods.2 organ Statnej vodnej spravy uréit pasmo ochrany vodnej
stavby (ak nejde o verejny vodovod alebo kanalizaciu).

Ochrana vodnych tokov a zariadeni na nich je zabezpecena reZimom v tzv. pobreznych pozemkoch. Podla §
45, ods.2 vodného zakona su pobreznymi pozemkami:

* pozemky do 10 m od brehovej Ciary pri vodohospodarsky vyznamnom vodnom toku
* do 5 m od brehovej iary pri drobnych tokoch
* priochrannej hradzi do 10 m od vzdusnej paty hradze.
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