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A. SPRIEVODNA SPRAVA

1. Identifika¢né udaje

Nazov stavby: Vystavba detskych inkluzivnych ihrisk

Ucel stavby: Utvaranie priestoru na podporu socializacie a inkluzie deti
Charakter stavby Nova stavba

Miesto stavby: k.4. Koseca p.¢. 877/1

Kraj: Trenciansky kraj

Okres: okres llava

Investor stavby: Obecny urad Koseca, Hlavna 36/100, 018 64 KoSeca
Autor ndvrhu: Akad. sochar Jozef Klisky

Projektant: Ing. arch. Andrea Kliskd

Druh dokumentdacie:  Projekt pre vydanie stavebného povolenia
Zhotovitel stavby: Bude vybrany obcou Koseca

Os. zodpovedna za
odb. dozor na stavbe: Urci investor stavby

2.Clenenie stavby na prevadzkové stbory a stavebné objekty

Stavba sa skladd zo samostatnych konstrukénych prvkov, ktoré tvoria jeden celok detského ihriska:

Altanok

Infotabula

Lavicka 7ks
Smetny ko3 7ks

Hojdacka hniezdo

Retazové hojdacky pre 4 deti
Fitdraha

Pieskovisko ¢In

Lod Nina

Koloto¢

3.Prehlad uzivatelov a prevadzkovatelov
Detské ihrisko bude sluzit Sirokej verejnosti.

Prevadzkovatelom bude obec Koseca.
Vekova kategéria uzivatelov hernych prvkov detského ihriska: 3-14 rokov.
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4. Terminy zacatia a dokoncenia stavby, lehota vystavby

Zaciatok stavby bude stanoveny obcou KosSeca.

5.Udaje o postupnom uvadzani ¢asti stavby do prevadzky.

Stavba bude do prevadzky uvedena naraz.

6. Skusobnd prevddzka a doba jej trvania

Skusobnad prevadzka nie je potrebna.

7. Vychodiskové podklady

Geodetické zameranie pre projekt vyhotovené Ing. Igor Durik, zo dfia 15.6.2021
Fotodokumentacia pévodného stavu parcely
Poziadavky investora na rieSenie projektu ihriska
Vyjadrenia o trase inZ. sieti:
Povazska vodarenska spoloc¢nost, a.s.
Distribucia SPP, a.s.
Stredoslovenska distribu¢na, a.s.
Slovak Telekom, a.s.
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B. TECHNICKE SPRAVY
BO SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. Charakteristika stavby

Detské ihrisko tvori vybavenost pre volnocasové aktivity deti a rodicov. Zostava ihriska obsahuje aj
inkluzivne prvky, ¢im ponutka moznost travenia ¢asu pri hre s rovesnikmi aj detom s urcitymi
hendikepmi. Ciefom budovania detskych ihrisk je ponuknut detom a rodicom bezpecny priestor pre
hru deti a zdroven podporit ich fantaziu a priestorovu predstavivost. Prvky ihriska maji detom
poskytnut podnety pre aktivnu a kreativnu hru. Suéastou ihriska je aj mobiliar ako infotabula, lavicky
a kose.

2. Urbanistické riesenie

RieSeny pozemok je travnaty a rovinaty. Ohranicuje ho zo SV strany parkovisko, z juhu bytovy dom a
existujuci chodnik, zo zdpadnej a severozdpadnej strany ho ohranicuje svah. Obec planuje okolo
ihriska vybudovat oplotenie, na zabezpedenie bezpecnej hry deti. Vzrastla zelen je vitana ako
prirodzeny tien, rozloZzenim prvkov ihriska je déleZité ¢o najviac eliminovat vyrub. Pri umiestneni
prvkov ihriska sa prihliada na pozZiadavky ochrannych pdsiem inzinierskych sieti. Inkluzivne prvky su
umiestnené pri novom chodniku, ktory sa napaja na existujuci chodnik. Za pieskoviskom st osadené
hojdacky, dalej je pomedzi stromy osadena fit drdha. V severnej ¢asti pozemku, na mieste medzi
parkoviskom a ochrannym pasmom inZ. siete je osadend lod Nina. Altanok je medzi fit drahou a
lod'ou na travnatej ploche. Povodné betdnové sedenie, ktoré sa na pozemku nachadza je presunuté.
Pri kazdom ihrisku je nutné pred zaéatim vystavby poskytnut dodavatelovi ihriska plan alebo
zameranie podzemnych a nadzemnych inZinierskych sieti a zabezpedit ich vytyéenie na stavenisku,
aby sa vyluéila moZnost kolizie a pripadné nebezpeéné situacie.

3. Architektonické a vytvarné riesenie

Predmetom tejto projektovej dokumentacie je ndvrh detského ihriska a mobiliaru uréeného pre
vsetky vekové kategorie. Ciefom tejto iniciativy je podporit fantaziu a socializaciu deti. Nosnou
témou ihriska su lode, tematika sa odraza na najvyraznejSich prvkoch, ktoré pozostdvaju z dvoch lodi.
Hlavnym materidlom hracich prvkov je agatové drevo.

Povrchova Uprava bude tvorena natermi v prirodnych odtierioch, ktoré nechaji vyniknut prirodzenu
Strukturu dreva, farebné dotvorenie prvkov je mozné v odtiefioch modrej, Sedej farby. Farebne je
mozné dotvorit spodné ¢asti lodi. R6znymi odtiefimi napriklad modrej farby sa mézu jednoducho
vytvarne znazornit viny. Priklad znazornenia vin je v prilohe €. 1.

Zamerom je vytvorit ihrisko, ktoré bude esteticky zakomponované do prostredia a nebude v iom
posobit rusivo.

Rozvrhnutie prvkov v priestore sa prispdsobi podla konkrétnych podmienok.

4. Konstrukéné riesenie

Prvky detského ihriska s vynimkou kolotoca su z agatového dreva.
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Agatové drevo musi byt odbelené, vybrisené a povrchovo upravené podla tejto technickej spravy.
Jednotlivé drevené Casti su spajané tesarskymi spojmi.

Zvislé konstrukcie

Nosné zvislé konStrukcie prvkov su z agatovej gulatiny s priemerom minimalne 150mm a viac. Steny
lodi, ktoré sluzia len ako zabradlie su z dosiek hrdbky min. 28mm. Lezecké steny su z foSien hrubky
min 36mm.

Zvislé konstrukcie su kotvené do terénu zabetdnovanim, podla prislusného vykresu.

Vodorovné konstrukcie

Vodorovné nosné konstrukcie su z agatovych hranolov 80x100mm, ktoré tvoria stuzujuci modul.
Vodorovné gulatiny na hojdackach maju priemer minimalne 150mm.

Podesty, schody a rampy su z agatovych fosni min 36mm, podla potreby s protiSmykovou Upravou
(drazkovanie).

Dalsie konstrukcie

Zvisla vypln zabradli je tvorena doskami min. hr.28mm, madlo zabradli je tvorené bud doskami alebo
gulatinami do priemeru 60mm.

Chyty na lezeckych stenach su drevené, z foSni hr. min 36mm.

Kormidla na lodiach su z dreva, st otoc¢né.

Vsetky komponenty ihriska, ktoré nie st drevené, ako napriklad laminatové Smykaly, sedaky
hojdaciek musia byt certifikované pre pouzitie na verejnych ihriskach.

Pouzité land musia byt s ocelovym jadrom s priemerom 16mm, lanové siete musia byt v silade s STN
1176 1-11. Ukoncenie Ian je nerezovy zavit M12.

Kolotoc¢ je navrhovany ako kovovy prvok, blizsie Specifikovany vo svojej technickej sprave.

Spojovaci material

Spojovacie materidly pouzité na prvkoch detského ihriska su nerezové.

Nerezové retaze DIN 766 s priemerom 6mm pouZité na hojdackach musia byt certifikované pre
pouzitie na detskych ihriskach.

Na hojdackach st pouzité nerezové kiby s loZziskom. Uchytenie kibu je zavit M12 a M16 (hniezdo).
Drevené Casti konstrukcii st spajané skrutkami M12 a M10. Na uchytenie foéni k stipom a hranolom
sU pouzité drevoskrutky priemer 8mm dizky minimalne 80mm. Na uchytenie dosiek k stipom a
hranolom st pouZité tanierové drevoskrutky priemer 6mm dizky minimalne 60mm.

Povrchova dprava

Povrchova Uprava drevenych Casti pozostdva z penetrac¢ného asfaltového ndteru podzemnych éasti

a minimalne 2krat nateru nadzemnych casti naterom vhodnym na detské ihriska v prirodnom odtieni.
Farebné stvarnenie prvkov je popisané v ¢asti Zobrazenie prvkov 3D.

Dopadové plochy

Dopadové plochy prvkov st vyznacdené v situacii.

Skladba dopadovej plochy je v detaile kotvenia.

Zrealizuje sa vybratie a odkopanie zeminy vo vrstve 30 resp. 40 cm pre dopadovu plochu. Odkopand
zemina sa pouZije na Upravu terénu po dokonceni realizacie alebo podla pokynov investora. Pouzity
je rie€ny Strk fr. 4-8mm vo vrstve 300, resp. 400mm.

Pri inkluzivnych prvkoch s vyskou padu do 1m je hrabka gumenej vrstvy od 2,5 do 5cm ( kolotoc). Pri
prvkoch s vyskou padu do 2m je hribka 6cm ( hojdacka hniezdo).
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5. Starostlivost o bezpecnost prace

Pocas vystavby je nutné dodrziavat vsetky bezpeénostné predpisy a zabranit nepovolanym osobam
vstupovat na stavbu. Nie je vhodné ponechavat na stavbe stavebny material. Pred zahajenim prac je
nutné vytycéenie inZinierskych sieti v ploche stavby spravcami tychto sieti.

6.Naroky na zasobovanie energiami a vodou, zneskodrnovanie odpadov

Zasobovanie energiami a vodou si zhotovitel zabezpecuje sam ( centrdla, akunaradie, nadoby s
vodou). Pocas doby vystavby budud odpady priebezne odnasané a likvidované zhotovitefom.

B1 TECHNICKA SPRAVA ALTANOK

Altanok je drobnou stavbou. Tvori ho jednoduchéd drevend konstrukcia 6 agatovych stipov a sedlovej
strechy. Altanok je bez stien, pddorysne ma tvar $estuholnika. Stipy st kotvené do jam

a zabeténované. Rozmery strechy altdnku su cca 6,2x5,3m. Strechu tvori konstrukcia krovu, plny
dreveny zaklop zo severskej borovice, lepenka a asfaltovy Sindel. Prvky krovu ako krokvy, pomurnice
budu zo severskej borovice alebo ¢erveny smrek, vzpery na stipoch budu z agatového dreva. Presah
strechy za stipmi je priblizne 0,5m. Strecha je ukonéend prvkami oplechovania. Na hranach uholnikov
strechy su urobené korytka z asfaltového Sindlu.

Nad stipmi styk pomurnic je ¢apovanim a kotvenie k stipom je dvomi drevoskrutkami s tanierovou
hlavou priemeru 8mm. Na krokvach je vytvorené Ulozné sedlo, kotvenie k pomurniciam je dvomi
celozavitovymi skrutkami priemeru min. 8mm. Kliestiny su kotvené ku krokvam so skrutkou M16 a
velkymi podlozkami.

Vybavenie altanku tvoria lavice s opierkami z agatového dreva. Opierky lavic st pripevnené po
obvode altanku k nosnych stipom plochymi skrutkami 10x100mm min. 2 ks na kazdej strane.
Hranoly lavi¢iek st kotvené k stipom skrutkami M10x120mm. Fo$ne na sedenie st o hranoly kotvené
skrutkami M8 min. 2 ks na kazdej strane.

B2 TECHNICKA SPRAVA INFOTABULA

Infotabula pozostava z agatovych dosiek, dvoch stipov a striedky. Plocha tabule je 0,7x0,55m. Na
tabuli bude pripevneny prevadzkovy poriadok detského ihriska. Prevedenie potla¢e musi byt
dlhodobo odolné voéi vplyvom pocasia (vihkost, dazd, sneh, UV Ziarenie). Potlaé tabule bude
nalepena na plechovej/aluplast tabuli, ktord bude pripevnena k drevenej konstrukcii tabule.
Tabula bude kotvena do beténu podla vykresu.

B3 TECHNICKA SPRAVA LAVICKA

Lavi¢ka pozostava z agatovych foéni, hranolov a stipov. Priemer stipov je 120 az 150mm, hranoly
100x80mm. Rozmer lavicky je 1,85x0,4m. Opierka lavicky je z foSne. Lavicka bude kotvena do beténu
min. 0,5m.
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B4 TECHNICKA SPRAVA SMETNY KOS

K63 pozostdva z vyberatelnej pozinkovanej plechovej nadoby na odpad a kovového ramu, na ktory su
priskrutkované agatové latky. K6sS bude kotveny do betéonu min. 0,5m.

B5 TECHNICKA SPRAVA HOJDACKA HNIEZDO

Pri vyrobe prvkov detského ihriska sa musi postupovat podla noriem STN EN 1176-1 az 11.

Nosnu konstrukciu tvoria drevené acka spdjané tesarskymi spojmi. Vzpery su z agatovych gulatin
priemeru 60 az 100mm.

Kotvenie nosnej konstrukcie podla vykresu osadenia konstrukcii.

Sedadlo hniezdo je certifikovany prvok, spolu s retazami a zavesnymi kibmi.

Rozmery hojdacky: 1010x1310mm.

Hojdacka sa uvaZuje ako inkluzivny prvok, preto bude dopadova plocha tvorena suvislym hladkym
gumovym povrchom pre jednoduchy pohyb s vozikom, ko¢ikom. Dopadovy povrch v zmysle normy
STN EN 1176 a 1177 bude dimenzovany na vysku padu hernej zostavy vo vrstve podla typu materialu
a poziadaviek konkrétneho vyrobcu.

Rozmery gumenej dopadovej plochy: 3,53 x 8 m (28,24m?)
Potrebny priestor: 3,53 x 8 m

Kriticka vyska padu: 1,6 m

Maximalny pocet uzivatelov:4

B6 TECHNICKA SPRAVA RETAZOVE HOJDACKY PRE 4 DETI

Pri vyrobe prvkov detského ihriska sa musi postupovat podla noriem STN EN 1176-1 a7 11.
Nosnu konStrukciu tvoria drevené acka spajané tesarskymi spojmi. Vzpery su z agatovych gulatin
priemeru 60 az 100mm.

Kotvenie nosnej konstrukcie podla vykresu osadenia konstrukcii.

Sedaky hojdaciek su certifikované prvky, spolu s retazami a zavesnymi kibmi. Hojdacky budu
pozostavat z 2 baby seddkov a 2 rovnych seddkov.

Dopadova plocha je zo strku frakcie 4-8mm vo vrstve 300mm
Rozmery dopadovej plochy: 8 x 8m (64m?)

Potrebny priestor: 8 x 8 m

Kritickd vyska padu: 1,60 m

Maximalny pocet uzivatelov:4

B7 TECHNICKA SPRAVA FITDRAHA

Pri vyrobe prvkov detského ihriska sa musi postupovat podla noriem STN EN 1176-1 az 11.
Nosnu konstrukciu tvoria agatové stipy priemeru min.150mm, hranoly 100x80mm, podesty z fo3ni hr.
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nin 36mm. Pouzité lana musia byt s ocelovym jadrom s priemerom 16mm, lanové siete musia byt
vsulade s STN 1176 1-11.

POPIS PRVKOV
1 Kladina

Kladina je tvorena lezatym brvnom vo vyske 50cm nad terénom. SluzZi ako prvok na precvi¢enie
rovnovahy. V zostave sa opakuje viackrat.
Kriticka vyska padu: 0,5m.

2 Ruckovanie

Ruckovanie tvoria lanové chyty urc¢ené na ruckovanie, v pocte 7ks. Chyty su zavesené na vodorovnom
brvne medzi 2 stipmi. Na zjednodusenie prechodu méze byt medzi stipmi upevnené lano s ocel.
jadrom vo vyske 40cm, ktoré bude sluzit ako opora pre nohy.

Kriticka vyska padu: 2m.

3 Lanovy prechod Spojené lana

Prvok pozostava z lanovej siete 2x3,6m. Siet pozostava z horného lana ukotveného k stipom vo vyske
250cm nad terénom a spodného lana 50cm nad terénom. Tieto dve land su spojené piatimi zvislymi
lanami v rozostupoch 0,6m.

Kriticka vyska padu: 0,5m.

4 Pniky na preskok

Pniky su tvorené agatovymi gulatinami r6znej vysky. SldZia na precvicenie rovnovahy.
Kriticka vyska padu: 0,5m.

5 Lanovy pohyblivy prechod

Tento prvok je tvoreny lanovou sietou (2x2,5m, oko 0,3x0,3m, lana sluZia ako madlo), ktora je
ukotvena na nosné stipy na oboch koncoch v 4 bodoch. Dizka prechodu je 2,5m. Siet je prehnuta a
vytvara tak pohyblivy mostik.

Kriticka vyska padu je 0,45m.

6 Liany

Liany st tvorené 2 lanami. Horné lano je uchytené vo vyske 2,3m nad spodnym lanom. Dizka lan je
3,5m.

Na hornom lane visia liany dizky 1,2m v rozostupoch 0,7m. Spodné lano vedie z podesty na podestu.
Kriticka vy$ka padu je 0,45m. Hore medzi stipmi je gulatina, ktora sluZi ako stuzujici prvok.

7 Lanovy mostik s tromi lanami

Tvoria ho tri lana ukotvené na drevené stipy v dvoch drovniach - jedno lano sltzi na chodenie, dve
lana na bokoch ako madlo.
Kriticka vyska padu je 0,5m.
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8 Lanovy prechod Dve lana

Tvoria ho dve land @ 16mm v dvoch drovniach - jedno slGZi na chodenie, druhé ako madlo.
Pripevnené su na zvislé drevené stipy. Stipy st v hornej ¢asti prepojené gulatinou priemeru 100-
120mm, ktora zabezpeduje tuhost konstrukcie.

Kriticka vyska padu je 0,5m.

9 Podesta +50cm

Podesta je tvorena agatovymi hranolmi 8x10cm a foSiami hrabky 3,8cm kotvenymi
k agatovym stipom. Podesta sa v zostave nachadza viackrat a tvori prestupné body
medzi jednotlivymi prvkami zostavy.

Kriticka vyska padu je 0,5m.

Vyznacend dopadova plocha je zo Strku frakcie 4-8mm vo vrstve 300mm.
Rozmery dopadovej plochy: 3,5 x 4,1 m (14,35m?)

Potrebny priestor: 23,2x10m

Maximalny pocet uzivatelov: na kazdy prvok 1

B8 TECHNICKA SPRAVA PIESKOVISKO CLN

Pri vyrobe prvkov detského ihriska sa musi postupovat podla noriem STN EN 1176-1 az 11.
Pieskovisko pozostava z agatovych stipov, foien, ktoré tvoria steny pieskoviska a lavi¢ku na sedenie
a fosien, ktoré tvoria dno pieskoviska. FoSne dna su ukotvené do foSien, ktoré tvoria steny.
Pieskovisko je inkluzivny prvok. Predna a zadna cast pieskoviska s zodvihnuté z terénu, aby bola
lahka dostupnost s vozikom, ale aj pre pohodinejsiu hru v stoji. Okolo pieskoviska sa vzhladom na
lepsiu pristupnost s vozikom, ko¢ikom uvaZzuje so spevnenym povrchom ( gumeny povrch, zamkova
dlazba a pod.). Spevneny povrch bude aj pod zvySenymi ¢astami pieskoviska.

B9 TECHNICKA SPRAVA NINA

Pri vyrobe prvkov detského ihriska sa musi postupovat podla noriem STN EN 1176-1 az 11.

Preliezka je tvorena dvoma podestami (palubami):

Predna paluba sa nachadza vo vyske 150cm a smerom dovnutra lode sa zniZzuje, smerom k mini
lezeckej stene a schodom.Pristup z prednej vonkajsej ¢asti je po dvoch lezeckych stenach s chytmi. Z
vnutornej Casti vedie na palubu z jednej strany schody a z druhej ,,minilezecka” stena, za ktorymi su
na kaZdej strane dva schody. Dal$i pristup z vnatornej strany je mozny po rebriku. Z paluby smerom z
lode na terén vedu po oboch stranach laminatové Smyklavky.

V strednej vnutornej Casti lode sa nachadzaju dva stoziare - agatové guliace s priemerom 150-
200mm a vysoké 600cm a podesta vo vyske 200cm, na ktoru vedu z dvoch stran lanové lezecké siete.
Lanové siete su z PAD lana prirodnej farby s ocelovym jadrom priemeru 16mm. Velkost oka siete je
30x30cm.

Na zadnu palubu vedu rampy z terénu z vonkajsej ¢asti na podestu +0,800 a +1,000. Do vysky
+0,600 je ako zabradlie len madlo, od +0,600 aZ po podestu je na madle zvislo pripevnend doskova
vypln. Na podestu s kormidlom vo vyske +2,250 vedie z vnutornej strany rampa s dvoma
minilezeckymi stenami a dvomi schodmi, na druhej strane schody.

10
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V podpalubi (pod podestou +2,250) je zavesend hojdacka - lanova hojdacka Goliath.

Po stranach lode su steny, v ktorych sa nachadzaju dva kruhové otvory po oboch stranach s
priemerom 70cm. Steny su vysoké 950-1500mm.

Pod podestami su agatové hranoly 80x100mm. Podesty, rampy su tvorené foSfiami min. hr. 36mm.
Zabradlie a zdbrany na podestach siahaju do vysky min. 70cm, je z agat. dosiek hr. min. 28mm.

Dopadové plochy: Strk frakcie 4-8mm, v hridbke 300 mm, vo vyznacenej €asti vo vrstve 400mm
Rozmery dopadovej plochy: 14,7 x 22,1 m (184m?)

Potrebny priestor: 14,7 x 22,1 m

Kritickd vyska padu: 2,25 m

Pocet uZivatelov: 50

B10 TECHNICKA SPRAVA KOLOTOC

Pri vyrobe prvkov detského ihriska sa musi postupovat podla noriem STN EN 1176-1 az 11.

Kolotoc¢ je inkluzivny prvok, pristup k nemu musi byt jednoduchy v rovine terénu, odporuca sa
potrebny priestor s priemerom 6,5m realizovat ako gumeny povrch. Dopadovy povrch v zmysle
normy STN EN 1176 a 1177 bude dimenzovany na vysku padu hernej zostavy vo vrstve podla typu
materidlu a poziadaviek konkrétneho vyrobcu.

Naslapna plocha kolotoca musi mat protiSmykovud Upravu, kovové ¢asti musia umoznit bezpecné
zaistenie dietata na voziku.

Kovové Casti kolotoca su z nereze alebo ocele galvanizovanej a popraskovanej PE naterom odolnému
voci UV Ziareniu, materidly pouZité na sedaky: vodovzdornej protiSmykovej dosky (HPL), UV stabilné
plasty (HDPE). Farebné riesenie sedakov je potrebné prisposobit farbam pouzitym na dalsich hracich
prvkoch.

Rozmery gumenej dopadovej plochy: 6,5 x6,5 m (28,27m?)
Potrebny priestor: 6,5x 6,5 m

Kriticka vyska padu: 0,9 m

Pocet uZivatelov: 2 na voziku, 2 na sedakoch
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