OBEC KOSECA
Hlavna 36/100, 018 64 KoSeca, ¢.t. 042/4468 183

C.j. 284/1167-02/2024-TS1-20 V Koseci dna 03. 06. 2024
Vybavuje:  Lucia Abrahamovska

STAVEBNE POVOLENIE

( verejnou vyhlaskou )

Obec KosSeca, ako prisluSny stavebny urad podla § 117 zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (d’alej len "stavebny
zakon"), vykonavajuci preneseny vykon §tatnej spravy podla § 5, pism. a) zakona ¢. 608/2003 Z.z. o Statnej
sprave pre izemné planovanie, stavebny poriadok a byvanie a o zmene a doplneni zakona ¢. 50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov, v spojenom
uzemnom a stavebnom konani preskiimal podla § 37 a 62 stavebného zakona ziadost’ o stavebné povolenie,
ktoru dna 19. 04. 2024 podal

Ing. Peter Marienka, PhD., Stiirova 114/14, 018 41 Dubnica nad Vahom
a Ing. Maria Bridzikova, PhD., Belejov 122, 018 03 Horna Marikova
V zastipeni: Ing. Ondrej Buday, Pruské 39, 018 52 Pruské

(dalej Ien "stavebnik"), a na zaklade tohto preskimania podl'a § 39, 39a a 66 stavebného zakona a § 10
vyhlasky ¢. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaji ustanovenia stavebného zakona

povoluje uskutocénit

stavbu
“ Rodinny dom o 1 b. j. — novostavba*

(dalej len "stavebnik™), na pozemku parc. ¢. KN 1833/609, 1833/612 registra "C" v katastralnom tzemi
KoSeca. Uvedenym dniom bolo zac¢até stavebné konanie.

Stavba obsahuje:
- rodinny dom
- Zumpa
- NN pripojka
- ucelova pristupova komunikacia
- spevnené plochy

Pre uskuto¢nenie stavby sa urcuji tieto podmienky:

1. Stavba “Rodinny dom o 1 b. j. + novostavba® bude umiestnend na pozemku parc. ¢. KN 1833/609,
1833/612 registra “C* v katastralnom uzemi KoSeca, na rovinatom teréne, v extravilane obce Koseca.
Pozemky su vymedzené z vychodnej strany pozemkom parc.¢. KN-E 239/2 vo vlastnictve Marie
Gajdosovej, Pri tehelni 153/4, 018 64 Koseca, Evy Zubakovej, Ireny BartoSovej, Tovarenska ulica 558/37,
018 64 Koseca, SPF Bratislava, Budkova cesta 36, 81715 Bratislava 11, Lubice Cernej, Partizanska
284/29, 018 51 Nova Dubnica a Danky Kalusovej, Prady 429/2, 018 64 Koseca; z juznej strany pozemkom
parc. ¢. KN-E 369 v sprave SPF Bratislava, Bidkova cesta 36, 81715 Bratislava 11; zo zdpadnej strany
pozemkom parc.¢. KN-E 292/1 vo vlastnictve Marie Hantakovej (v Amerike ), Katariny Kralovicovej (v
Amerike) a Zuzany Jurikovej, Rozkvet 2053/108, 017 01 Povazskd Bystrica a zo severnej strany
pozemkom parc.¢. KN-E 288 — miestna komunikacia Rudnianska ulica v sprave SPF Bratislava, Buidkova
cesta 36, 81715 Bratislava 11. Pristup na pozemky bude zabezpeceny po pozemku parc. ¢. KN-E 288 —
miestna komunikdcia Rudnianska ulica a po vlastnom pozemku. Navrhovana stavba nie je v rozpore
s uzemnoplanovacou dokumentaciou obce Koseca.
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2. Podmienky na zabezpecenie stladu urbanistického a architektonického rieSenia stavby s okolim a d’alSie
podmienky v zmysle ost. § 66, ods. 2) cit. Stavebného zakona:

Predna stavebna ¢iara RD: - 15,00 m od hranice pozemku parc. ¢. KNC 1833/611
Bocna stavebna ciara RD: - 7,16 m od hranice pozemku parc. ¢. KNE 292/1
- 2,00 m od hranice pozemku parc. ¢. KNE 293/2
Zastavana plocha rod. domu: 164,64 m2
Obytna plocha: 75,52 m2
Uzitkova plocha rod. domu: 113,56 m2
Obstavany priestor rod. domu: 1010,00 m3
Obstavany priestor garaze: 220,00 m3
Vyska strechy: + 5,585 m od £ 0,000
Vyska rimsy: + 3,080 m od + 0,000

Vyskové osadenie prizemia — podlahy od Grovne terénu : + 0,000 =+ 0,300 od U.T.

3. Povol'uje sa stavba “Rodinny dom o 1 b. j. - novostavba“ samostatne stojaci objekt je jednopodlazny
Clenitétho poOdorysu s prestreSenou terasou s maximalnym pddorysnym rozmerom: 8,64 x
(15,890+3,180=19,070)m bez zateplenia a 9,000x19,070m so zateplenim. Rodinny dom bude murovany.
Dom bude zastreSeny sedlovou strechou ukoncenou valbami so sklonom 25°. Stre$na krytina je navrhnuta
keramicka.

Ukel stavby

Utelom stavby je vystavba Rodinného domu v obci Koseca na pozemku KN-C 1833/621 a 1833/612 v k.u.
Koseca. Pozemok sa nachddza v Casti obce (extravilan), kde je planovana vystavba RD.

Rodinny dom je jednopodlazny ¢lenitého podorysu s prestreSenou vonkajSou terasou (ako sucast’ RD) s
maximalnym podorysnym rozmerom: 8,64x(15,890+3,180 =19,070)m bez zateplenia a 9,000x19,070m so
zateplenim. Rodinny dom ma sedlovi strechu ukoncent valbami so sklonom stre$nych rovin 25° tvorenu
streSnymi vdznikmi. Rodinny dom ma vstup z prednej juhozapadnej strany. K rodinnému dom sa
dostaneme cez spevnent plochu, ktora je napojena na prilahli MK. Rodinny dom je navrhnuty v stlade s
uzemnym planom obce KoSeca.

Architektonické rieSenie

Architektonické rieSenie vychadzalo z poziadaviek investora, jeho potrieb a z tvaru umiestnenia pozemku.
Projektova dokumentécia riesi ndvrh samostatne stojaceho rodinného domu, ktory sa bude nachddzat’ na
rovinatom teréne. Rodinny dom bude mat’ prizemie a odkladaci povalovy priestor pristupny stahovacim
rebrikom z chodby. Rodinny dom je jednopodlazny ¢lenitého podorysu s prestreSenou vonkajSou terasou
(ako sucast’ RD) s maximalnym podorysnym rozmerom: 8,64x(15,890+3,180 =19,070)m bez zateplenia a
9,000x19,070m so zateplenim. Rodinny dom ma sedlova strechu ukoncenu valbami so sklonom stre§nych
rovin 25 tvorent stre$nymi viiznikmi. Rodinny dom mé vstup z prednej juhozapadnej strany. K rodinnému
dom sa dostaneme cez spevnentl plochu, ktora je napojend na prilahla MK. K rodinnému dom sa
dostaneme cez pristupovu spevnenu plochu, ktord je napojend na prilahla MK.

Na 1 NP sa budu nachadzat’ tieto miestnosti:

. zadverie, chodba, obyvacia izba s kuchytiou a jedaliiou, $pajza, technicka miestnost, WC, kiipelnia,
izba, izba, Satnik, izba, vonkajsia terasa.

Rodinny dom je vzhl'adom na susedné parcely umiestneny (podla vykresu C2 Situacia osadenia) takto:

. prednd stavebna Ciara: bude kolma na bo¢nu stavebnu ¢iaru vo vzdialenosti 7,16m od spolo¢nej
hranice pozemkov p.¢. KN-C 1833/1, 1833/612 v k.u. KoSeca,;
. bocna stavebna Ciara: bude 15,000m od spolocnej hranice pozemkov p.¢. KN-C 1833/1, 1833/611

a 1833/612 v k.. KoSeca.

Zaklady tvoria beténové pasy s nadmurovkou z debniacich tvarnic. Zakladanie stavby je navrhnuté pre
tabul’kova unosnost’ zakladovej pddy Rdt=150kPa — Sirka zakladového pasu bude 600mm.

Konstrukény systém je z tvaroviek YTONG so zateplenim — doplneny stuzujiicimi vencami a prekladmi.
Nosna konstrukcia strechy bude tvorena streSnymi véznikmi, strecha s krytinou skridla.

Stavenisko

Stavebny pozemok sa rozprestiera na pozemku parcela ¢islo KN-C 1833/612 a 1833/621 v k.i. Koseca.
Pozemok je napojeny cez spevnenu plochu na prilahlt MK ulica Rudnianska. V blizkosti pozemku su
dostupné tieto verejné siete: NN siet’. Stavenisko sa bude rozkladat’ vylu¢ne na ploche pozemku, ktorého
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vlastnikom je investor. Tato bude sluzit' i k manipulacii pri realizacii stavebnych prac, ako aj na
uskladnenie stavebného materidlu a docasné uskladnenie stavebnej sute pri vystavbe Rodinného domu.
Prisun materialu a stavebnych mechanizmov bude pril'ahlou MK.

Technicky popis konstrukcii

Zemné prace

Zo staveniska bude zrealizovana skryvka ornice o hr. cca 200mm, ¢o bude aj zrovnavacia rovina pre
zakladové pasy INP. V mieste, kde je potrebné zrealizovat' nasypy, budu tieto nasypy zhotoveného z
drveného kameniva. Tieto nasypy je potrebné zhutnit’ po vrstvach hrubych max. 200 mm na pevnost’ 200
kPa. Vykopy pre zakladové pasy pod obvodové steny a nosné murivo (budu Sirky 0,600m), tieto vykopy
budii hibené strojovo resp. ruéne s ruénym doéistenim o hibke 0,700m od upraveného terénu (od
zrovnavacej roviny vykopu) ¢o je od hibky -0,600m po turoveii -1,300m od trovne (Groven podlahy 1
NP).Dalsie zemné prace budi pozostavat’ z vykopov pre pripojky a Zumpu.

Zakladové konstrukcie

Betonové zékladové pasy budi umiestnené pod obvodové murivo, nosné murivo a pod stipmi SI
(nachadzajuce sa na vonkajiej terasa) buda zhotovené zakladové pitky. Zakladové pasy budu hibky
0,600m a $irky 0,600m.Beténové zakladové pasy a pitky 1 NP budi v hibke -1 ,200m po arovei -0,600m
od urovne +0,000. Nadzakladové murivo bude z DT 30 a bude v hibke -0,600m po uroveii -0,350m od
trovne +0,000m. Zo zékladov v mieste stipov SI treba nechat’ tréat’ $tyri praty vystuze 10 505 R s
priemerom 14mm na stykovaciu dizku 800mm. Trieda betonu zakladovych konstrukcii C 16/20.
Zakladanie stavby je navrhnuté pre tabul’kov(l tinosnost’ zakladovej pody Rdt=150kPa - §irka zakladového
pasu bude 600mm. V zakladoch treba vynechat’ otvory pre prechod inzinierskych sieti.

Zvislé a vodorovné konstrukcie

Obvodové murivo je navrhované YTONG PDK, hrubky 300mm na tenkovrstvi lepiacu maltu. Stredové
nosné murivo je navrhované YTONG hr. 250mm a 200mm, na tenkovrstva lepiacu maltu. Priecky v su
taktiez z tvarovieck YTONG hr.: 125mm,100mm a 75mm. Kominové teleso pre krb bude zo systému
SCHIEDEL UNI***20. Nadzakladové murivo bude z debniacich tvaroviek DT 30 - vyplhovy beton C
20/25, bude vystuzené piatimi pratmi vystuze 10 505 R/mb s priemerom 12mm vo zvislom smere a dvoma
pratmi vystuze 10 505 R s priemerom 8mm/vodorovna $kara. Podlahova doska je hrubky 150mm, z
betonu C 20/25, pouzita vystuz 10 505 R, vystuzena sietovinou priemer vystuze 8mm, oka 150x150mm -
podklad zhutneny min. na 200kPa. Obvodové stuzujuce vence VI v trovni streSnych vdznikov budu
zelezobeténové vysky 300mm a Sirky 300mm spolu so zateplenim. Stuzujice vence VI budi vystuzené
Styrmi prutmi vystuze 10 505 R s priemerom 12mm a dvojstriznymi strmienkami s priemerom 8mm vo
vzdialenosti 200mm. Pouzity beton C 25/30. Schéma vystuze a tvar obvodovych stuzujicich vencov VI je
znazornend v statickom vypocte.

Stredové stuzujiice vence V2 budi Zelezobetonové vysky 300mm a Sirky 250mm. StuZujiice vence V2
budt vystuzené Styrmi pratmi vystuze 10 505 R s priemerom 12mm a dvojstriznymi strmienkami s
priemerom 8mm vo vzdialenosti 200mm. Pouzity betén C 25/30. Schéma vystuze a tvar stuzujicich
vencov V2 je zndzornena v statickom vypocte.

Stip S1 bude zo stipovych tvaroviek ST 40 (prierezu 400x400mm). Stip S1 bude vystuzeny Styrmi prétmi
vystuze 10 505 R s priemerom 14mm a dvojstriznymi strmienkami s priemerom 6mm vo vzdialenosti
200mm. Vystuz stipa S1 bude prepojena s vystuzou zakladov a prievlaku P3 a P2. Pouzity beton C 25/30.
Tvar a vystuz stipa S1 je zndzornena v statickom posudku.

Preklad P1 bude mat' vysku 500mm a Sirku 300mm spolu so zateplenim. Vystuzeny bude pri spodnom
okraji Styrmi prutmi vystuze 10 505 R s priemerom 14mm a pri hornom okraji troma pratmi vystuze 10
505 R s priemerom 14mm a dvojstriznymi strmienkami s priemerom 10mm vo vzdialenosti 145mm.
Pouzity beton C 25/30. Schéma a tvar prekladu P1 je zndzornena v statickom vypocte.

Preklad P2 bude mat' vySku 350mm a Sirku 400mm. Vystuzeny bude pri spodnom okraji Styrmi pritmi
vystuze 10 505 R s priemerom 16mm a pri hornom okraji troma pratmi vystuze 10 505 R s priemerom
14mm a dvojstriznymi strmienkami s priemerom 10mm vo vzdialenosti 145mm. PouZity beton C 25/30.
Schéma a tvar prekladu P2 je zndzornena v statickom vypocte.

Preklad P3 bude mat vysku 350mm a Sirku 400mm. Vystuzeny bude pri spodnom okraji Styrmi prutmi
vystuze 10 505 R s priemerom 14mm a pri hornom okraji troma pratmi vystuze 10 505 R s priemerom
14mm a dvojstriznymi strmienkami s priemerom 10mm vo vzdialenosti 165mm. PouZity beton C 25/30.
Schéma a tvar prekladu P3 je znazornene v statickom vypocte.
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Ostatné preklady buda sucastou stuzujtcich vencov, alebo budu systémové - sicast’ou dodavky YTONG.

Povrchové upravy

Podlaha je navrhovana keramicka dlazba do tmelu a plavajica podlaha. Podlaha VonkajSicho vstupu je
navrhnuta protiSmykova mrazuvzdorna keramicka dlazba do tmelu. Spevnené plochy a terasa sl navrhnuté
zo zamkovej dlazby. Obklady v kapelni a vo WC buda keramické /vyska obkladu po strop/. Ostatné
vnitorné povrchové Upravy tvoria tenkovrstevné omietky. Presny typ podlahovych a obkladovych
materialov a ich farebnost” uréi investor.

Tesarske konStrukcie a prace

Tesarske konstrukcie zahriuju konstrukciu krovu. Stresnd konstrukcia je sedlova ukoncena valbami so
sklonom strenych rovin 25° s vrcholom v dvoch urovniach. Stresnad konstrukcia je sedlova tvorena
streSnymi vadznikmi, ktoré budu dodavkou realizac¢nej firmy spolu so statickym posudkom. Spoje medzi
drevenymi prvkami krovu zhotovit podla STN 73 3150. Vsetky prvky krovu chranit’ proti hnilobe
a cervoto¢i vhodnym naterom.

Klampiarske konstrukcie

Klampiarske prace pozostavaju z prac suvisiacich so strechou (zI'aby, zvody), oplechovania okien, komina,
odvetrania zariad’ovacich predmetov. Vyhotovené buda hliniku a poplastovaného plechu. Farbu nateru
prispdsobit’ farbe streSnej krytiny. Stre$na krytina bude skridla.

Izolacie

. Skladba streSnej konStrukcie: 30mm - streSna krytina Skridla, 40mm - stre$né laty 50x40mm,
40mm-kontralaty 50x40mm, antikondenza¢na félia (hydroizolacia).

. V stropnej konstrukeii st pouzité izolacie: poistna antikondenzacna folia, tepelna izolacia : Isover
Unirol Plus — 360mm, parozabrana.

. Obvodové steny budu zateplené TI hribky 180mm (fasadnym polystyrénom (EPS 70F)), parapety
a ostenia hrabky 30mm.

. V podlahe INP bude pouzita izolacia proti zemnej vlhkosti: penetra¢ny nater, hydroizolacia 2x
lepenka (Hydrobit) a tepelna izolacia — ISOVER EPS 150S 140mm (70+70)mm.

. Preklad P3 a P2 budu po obvode zateplené tepelnou izolaciou hr. 100mm.

. Obvodové ZB preklady a stuzujice vence budil z exteriérovej strany zateplené STYRODUR
2800C hr. 50mm.

. Nadzakladové murivo bude zateplené STYRODUR 2800C hr. 100mm.

Vyplne otvorov

Vstupné dvere st navrhnuté exteriérové Adlo, s 5 bodovym uzamykacim systémom (hlinikové). Ostatné
exteriérové okna a dvere st plastové otvaravo sklopné, zasklené izolacnym trojsklom s protislnecnou
upravou skla. Kompletované budia s parapetnymi doskami a s hlinikovymi oplechovacimi profilmi.
Hodnota koeficientu prestupu tepla izolacného trojskla min. K = 0,8 W.m-2.K-1.

Vnutorné dvere si navrhnuté drevené do drevenej zarubne.

Dopravné rieSenie

Stavba je priamo napojena cez pristupovi spevnent plochu na pril'ahla MK (ulica Rudnianska -
Zahumenska). Pristupové spevnena plocha bude mat’ minimalnu $irku 3,250m. Celkové dizka pristupove;
spevnenej plochy je 204,50m.

Staticka doprava: vo dvore budi vytvorené tri parkovacie miesta.

Priestor na parkovanie vznikne na novovybudovanej spevnenej ploche.

Navrhnuta konstrukcia zdmkovej dlazby (cca 115,00m2) :

Zamkova dlazba Ekologicka dlazba (vysoka priepustnost’) 80mm
Piesok 40mm
Strkodrvina SD FR 8-32 250mm
Geotextilia

Spolu 370mm

Navrhnuta konstrukcia pristupovej spevnenej plochy zo zatraviiovacich tvaroviek (cca 715,00m2)

- Vegetacna dlazby Vega (vypli Strkodrvinou fr. 8-16mm) hr. 80mm
- Strkova ukladacia vrstva hr. 50mm
- Netkana textilia — NTRF08
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- Zhutnené drvené kamenivo ( 32-63) $D hr. 100mm
- Jestvujuca Strkova vrstva  (32-63) SD hr. 150mm

ODVODNENIE SPEVNENYCH PLOCH:

Spevnené plochy budu odvodnené do podlozia cez presak v zamkovej dlazbe - ekologicka dlazba (dlazba s
vysokou priepustnost’ou), alebo cez presak v zatraviiovacich tvarniciach do podlozia. Okraje spevnenej
plochy budi lemované parkovym obrubnikom do betéonového 16zka.

Dispozi¢né rieSenie:
1.NP: zadverie, chodba, obyvacia izba, kuchyna + jedalen, Spajza, technicka miestnost, WC, kupelna, ,
izba, izba, Satnik, izba, terasa

4. Stavba bude uskutoénend presne podla projektovej dokumentacie, overenej stavebnym tradom
v stavebnom konani, ktori vypracoval: Ing. Ondrej Buday, Pruské 39, 018 52 Pruské (Ing. Barbora
Misciova, Ing. Peter Balcercik, Ing. Jaroslav Tonhauser, Branislav Jaku§) Pripadné zmeny nesmu, byt
vykonané bez prechadzajiceho povolenia stavebného uradu.

5. Pri uskutocnovani stavby je nutné dodrziavat’ predpisy tykajice sa bezpecnosti prace a technickych
zariadeni a dbat’ o ochranu zdravia os6b na stavenisku. Dodrziavat’ STN vztahujice sa na plynarenské,
elektrické zariadenia a inzinierske siete, ako aj stanoviska dotknutych majitel'ov inZz. sieti:

a) Krajsky pamiatkovy tirad Trencin zo dna 31. 10. 2022 ¢. KPUTN-2023/16566-2/667335/FAK::
VEC: "Rodinny dom" , KNC 1833/609, 1833/612, k.i. KoSeca - zavidzné stanovisko

KPU Trenéin v stilade s § 41 ods. 4 pamiatkového zikona na zaklade Ziadosti od Ing. Ondrej Buday, 018
52 Pruské 39 zastupujuc Ing. Peter Marienka, PhD., Stirova 114/14, 018 41 Dubnica nad Vahom a Ing.
Maria Bridzikova, PhD., Belejov 122, 018 03 Horna Marikova dorucenej dna 16.08.2023 o vyjadrenie
k projektovej dokumentacii pre uzemné rozhodnutie a stavebné povolenie stavby podla § 30 ods. 4
pamiatkového zakona vydava nasledujuce zavidzné stanovisko k stavbe: "Rodinny dom'", KNC
1833/609, 1833/612 k.u. KoSeca urcuje tieto podmienky:

Podl'a § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zakona a § 127 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a
stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov (d’alej ,,stavebny zakon”) v pripade zistenia, resp.
naru$enia archeologickych nalezov pocas stavby musi nalezca alebo osoba zodpovedna za vykonavanie
prac ohlasit’ nalez KPU Trenéin priamo alebo prostrednictvom obce. Oznamenie o naleze je povinny
urobit’ nadlezca najneskor na druhy pracovny den po jeho najdeni. Nalez sa musi ponechat’ bez zmeny
a7 do obhliadky KPU Trendin alebo nim poverenou odborne spdsobilou osobou, najmenej vsak tri
pracovné dni odo diia oznamenia nalezu. Do obhliadky KPU Trenéin je nalezca povinny vykonat’ vietky
nevyhnutné opatrenia na zachranu nalezu, najmi zabezpecit' ho proti poskodeniu, znehodnoteniu, zni¢eniu
a odcudzeniu. Archeologicky nalez moze vyzdvihnut' a premiestnit’ z povodného miesta a z nalezovych
suvislosti iba opravnend osoba podla vySSie uvedeného metddami archeologického vyskumu. Ak
archeologicky nalez vyzdvihne opravnena osoba podla vysSSie uvedeného, je povinna KPU Trencin
predlozit’ najneskér do desiatich dni od vyzdvihnutia ndlezu spravu o ndhodnom archeologickom naleze;
sprava o ndhodnom archeologickom naleze obsahuje informacie o lokalizacii nalezu, metodike odkryvu,
rdmcovom datovania fotodokumentéaciu nalezovej situdcie.

KPU Trené¢in vykondva pamiatkovy dohlad formou obhliadky vykopov stavby v obdobi od zahajenia
zemnych prac az po ich ukoncenie.

KPU Trenéin toto zavizné stanovisko vydal z hladiska zaujmov chranenych pamiatkovym zakonom a je
zavaznym stanoviskom podla stavebného zakona. Plati pre tizemni a stavebni konanie stavby. Toto
Zavizné stanovisko nenahradza vyjadrenia inych organov Statnej spravy a izemnej samospravy. V sulade s
§ 44a pamiatkového zédkona zavdzné stanovisko podla § 30 ods. 4 pamiatkového zakona po uplynuti troch
rokov odo dia jeho vydania straca platnost’, ak nedoslo k jeho pouzitiu na ucel, na ktory je urcené.

b) SPP-Distribicia, a.s. Bratislava zo diia 18.10. 2023, ¢.TD/NS/0857/2023/Ga:
vec: vyjadrenie k Ziadosti o stanovisko k projektovej dokumentacii pre stavebné povolenie k umiestneniu
stavby z hl'adiska bezpecnostnych a ochrannych pasiem plynarenskych zariadeni.
SPP-D, ako prevadzkovatel' distribucnej siete, podla ustanovenia zdkona ¢. 251/2012 Z.z. o energetike
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov ( d’alej len ,,Zakon o energetike* ):
SUHLASI s vydanim stavebného povolenia na vys$Sie uvedent stavbu (bez jej
plynofikacie) za dodrZania nasledujtcich podmienok:
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VSEOBECNE PODMIENKY:

- Po postdeni predlozenej projektovej dokumentacie vyssie uvedenej stavby konstatujeme, Ze umiestnenie
vys§ie uvedenej stavby nie je v kolizii s existujucimi plynarenskymi zariadeniami v sprave SPP-D,

- stavebnik je povinny pri realizacii stavby dodrziavat’ ustanovenia Zakona o energetike, Stavebného
zakona a inych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov,

- stavebnik je povinny re$pektovat’ a zohl'adnit’ existenciu plynarenskych zariadeni a/alebo ich ochrannych
a/alebo bezpecnostnych pasiem,

- ak pri zemnych pracach déjde k odkrytiu plynarenského zariadenia, stavebnik je povinny kontaktovat’
pred zasypanim vykopu zastupcu SPP-D (p. BARAN Jozef, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na
vykonanie kontroly stavu obnazeného plynarenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloZenia
vystraznej folie; vysledok kontroly bude zaznamenany do stavebného dennika,

- stavebnik je povinny zabezpecit’ odkryté plynovody, kable, ostatné inZinierske siete poéas celej doby ich
odkrytia proti poskodenlu - pristup k akymkol'vek technologlckym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a
manipulacia s nimi je prisne zakazana, pokial’ sa na tieto prace nevzt'ahuje Vydane povolenie SPP-D,

- kazdé poskodenie zariadenia SPP-D, vratane poskodenia izolacie potrubia, musi byt ihned’ ohlasene SPP-
D na tel.¢. 0850 111 727, nedodrianie tejto povinnosti mdze viest k vaznemu ohrozeniu zivota, zdravia a
majetku verejnosti,

- upozornujeme, ze SPP-D moéze pri vSetkych pripadoch poSkodenia plynarenskych zariadeni podat’
podnet na Slovenskl obchodnu inspekciu (SOI), ktora je opravnena za porusenie povinnosti v ochrannom
a/alebo bezpe€nostnom pasme plynarenského zariadenia ulozit' podl'a ustanoveni Zakona o energetike
pokutu vo vyske 300,- € az 150 000,- €, poSkodenim plynarenského zariadenia méze dojst’ aj k spachaniu
trestného ¢inu vSeobecného ohrozenia podla § 284 a § 285, pripadne trestného ¢inu posSkodzovania a
ohrozovania prevadzky vSeobecne prospesného zariadenia podla § 286, alebo § 288 zakona ¢. 300/2005
Z.z. Trestny zakon,

- v zmysle § 79 Zakona o energetike stavebnik nesmie bez suhlasu prevadzkovatel'a distribu¢nej siete v
ochrannom pasme plynarenskych zariadeni vykonavat’ ¢innosti ako ani umiestiiovat’ stavby, kontrolné
Sachty, trvalé porasty a pod..

- v zmysle § 80 Zakona o energetike stavebnik nesmie bez suhlasu prevadzkovatela distribu¢nej siete v
bezpecnostnom pésme plynérensk}'/ch zariadeni umiestiiovat’ stavby,

- k technickému rieSeniu navrhovanej stavby sanevyjadrujeme.

OSOBITNE PODMIENKY:

- Zladne,

¢) Slovak Telekom, a.s. Bratislavy, zo diia 29. 03. 2024, ¢. 6612326540:

Na zaklade VaSej ziadosti o vyjadrenic Vam Slovak Telekom, a.s. dava nasledovné stanovisko pre
vyznacené zaujmové uzemie.

Neddjde do styku so sietami elektronickych komunikacii ( d’alej len SEK ) spolo¢nosti Slovak Telekom,
a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

1. Existujuce zariadenia su chranené ochrannym pasmom (§23 zékona ¢. 452/2021 Z. z.) a zaroven je
potrebné dodrzat’ ustanovenie §108 zdkona €. 452/2021 Z. z. o ochrane proti ruseniu.
2. Vyjadrenie straca platnost’ uplynutim doby platnosti uvedenej vysSsie vo vyjadreni, v pripade zmeny

vyznaceného polygoénu, dovodu ziadosti, Gcelu ziadosti. V pripade ak uvedené parcelné Cislo v ziadosti
nezodpoveda vyznac¢enému polygonu alebo ak si stavebnik nesplni povinnost’ podl'a bodu 3.

3. Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna v pripade ak zistil, Ze jeho zamer, pre ktory podal
uvedent ziadost’ je v kolizii so SEK Slovak Telekom, a.s. a /alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.0. alebo zasahuje
do ochranného pasma tychto sieti ( najneskor pred spracovanim projektovej dokumentacie stavby), vyzvat
spolo¢nost’ Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo prelozenia SEK
prostrednictvom zamestnanca spolo¢nosti povereného spravou sieti:

Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk, +421465432144

4. V pripade ak na Vami definovanom tuzemi v ziadosti o vyjadrenie sa nachddza nadzemna
telekomunikacna siet’, ktora je vo vlastnictve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.0., je
potrebné zo strany ziadatel'a zabezpecit nadzemnu siet’ proti poskodeniu alebo naruseniu ochranného
pasma.

5. Nedodrzanie vyssie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je porusenie povinnosti podla § 23
zakona ¢. 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach v platnom zneni.

6. Ziadatel moze vyjadrenie pouzit' iba na ucel, pre ktory mu bolo vystavené. Okrem pouZitia pre
ucel konani podla stavebného zdkona a naslednej realizdcie vystavby, ziadatel’ nie je opravneny poskytnuté
informacie a data d’alej rozSirovat, prenajimat’ alebo vyuzivat bez suhlasu spolocnosti Slovak Telekom,
a.s.
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7. Ziadatela zaroven upozoriiujeme, Ze v pripade ak planuje napojit nehnutelnost na verejni
elektronicktl komunikacnu siet’ tloznym vedenim, je potrebné do projektu pre tzemné rozhodnutie doplnit’
aj telekomunika¢ni1 pripojku

8. Prilohy k vyjadreniu:

e Situacny vykres obsahujuci zaujmové tizemie ziadatel’a.

Dolezité upozornenie: § 23 zakona ¢. 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach sa uklada povinnost’,
aby vSetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechadzaju stavebnymi Upravami vnitornych
rozvodov, na ktorych uskuto¢nenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou
fyzickou infrastruktirou v budove a pristupovym bodom k ne;j.

d) Stredoslovenska distribu¢na, a.s., Zilina zo diia 22.08.2023, &. 202308-NP-0722-1:
Na zaklade Vasej ziadosti Stredoslovenska distribu¢na, a.s. (d’alej len ,,SSD*) stanovuje nasledovné
technické podmienky pripojenia do distribu¢nej ststavy v majetku SSD:
1. Maximalna rezervovana kapacita (MRK):
Hlavny isti¢ pred elektromerom s charakteristikou B:

e MRK pozadovana : 3x25 A

e MRK odsuhlasena: 3x25 A
2. Existencia elekroenergetickych zariadeni v majetku SSD:
V predmetnej lokalite stavby sa nenachadzaju elektroenergetické zariadenia majetku SSD. Zakreslenti
orienta¢nu trasu elektrickych vedeni v tejto lokalite Vam prikladime na situa¢nom vykrese ako prilohu
tohto vyjadrenia. Presnu trasu podzemnych kablovych vedené je potrebné vyty¢it' v zmysle bodu 5.2 tohto
vyjadrenia.
3. Specifikacia pripojenia:
3.1 Bod pripojenia k distribu¢nej stistave SSD:
NN - spinacie a istiace prvky v istiacej skrini PRIS 10 Rudé ¢islo 4 v majetku SSd pri parcele KN 772.
Uvedeny bod pripojenia je vyznaceny v prilozenom situa¢nom vykrese, ktory Vam zasielame ako prilohu
tohto vyjadrenia.
3.2 Spdsob pripojenia:
Pripojenie do Distribu¢nej stistavy SSD, bude realizované, v zmysle platnych STN a zdkona 251/2012 Z.
z.. Montaz elektrickej pripojky - pripojenie do PRIS skrine kablového vedenia, (3x40A), ktorej
umiestnenie je definované v bode 3.1 tohto vyjadrenia, Vam zabezpeci vyluéne SSD po splneni podmienok
pripojenia definovanych v tomto vyjadreni (bod 4.6)
3.3 Specifikicia elektrického privodu:
Elektricky privod z bodu pripojenia do elektromerového rozvadzaca bude vyhotoveny kablom
zodpovedajucim maximalnemu pradovému zatazeniu a ubytku napitia v zmysle platnych STN EN, priCom
minimalny pozadovany prierez el. privodu bude AYKY-J4Bx16mm2 a maximalny prierez z dovodu
prepojitelnosti elektrického privodu k uréenému bodu pripojenia bude AYKYJ4Bx35mm?2 . Elektricky
privod bude ukonceny na hlavnom isti¢i pred meranim (plombovatel'na cast’).
3.4 Meranie:
Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvadzaci (dalej RE) umiestnenom na verejne
pristupnom mieste — na hranici pozemku (napr. v oploteni). Upozoriiujeme, ze vzdialenost’ rozvadzaca RE
od bodu pripojenia méze byt’ max. 50 m. Rozvadza¢ RE moze byt umiestneny v minimalnej vzdialenosti 1
m od poistkovej istiacej skrine. Dalgie informacie si uvedené v bode 5.7 tohto vyjadrenia
3.5 Druh odsuhlaseného elektrického vykurovania
Tepelné cerpadlo
3.6 Vyjadrenie pre ucely izemného a stavebného povolenia:
Toto vyjadrenie sluzi pre izemného ako aj stavebného povolenia pri splneni “VSeobecnych podmienok
k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odbernych miest do distribucnej sustavy SSD*, ktoré st zverejnené na
strankach www.ssd.sk v sekcii ,, Dokumenty. SSD nezodpoved4, ani sa nijakym sposobom nevyjadruje
k projektovej dokumentacii elektrického privodu a ani k vybudovaniu a udrzbe NN elektrického privodu.
Navrhovatel’ je d’alej povinny bezpodmienecne dodrzat’ podmienky vyjadrenia v bodoch ¢&.4 (4.1 az4.7)
ac.5(5.1a75.10)
5.11 SSD si Vas dovol'uje upozornit’, Ze v pripade tprav v elektrickych rozvodoch na odbernych miestach
v bytovych domoch (napr. zmena hlavného isti¢a a pod. ), je z hl'adiska bezpecnosti potrebné pred kazdou
zmenou informovat’ spravcu bytového domu o rozsahu danej zmeny. Nasledne by mal spravca bytového
domu posudit’ vplyv navrhovanych zmien na existujuce instalacné rozvody bytového domu (stupackové
vedenia), ktoré st v jeho sprave tak, aby nedoslo k ohrozeniu Zivota, zdravia a majetku osob.
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5.12  Vyjadrenie straca platnost’ pri zmene udajov, na zaklade ktorych bolo vydané ( smena lokality,
vstupnych udajov, stvisiacej legislativy a pod.) Pri d’alSich Ziadostiach k predmetnej veci Vas prosime
o uvadzanie nasej znacky, resp. priloZenie fotokopie tohto vyjadrenia

e) Povazska vodarenska spolocnost’, a.s. Povazska Bystrica, zo diia 08. 09. 2023, ¢. 11981/61/2023:
Vec: Vyjadrenie k PD ,,Rodinny dom (novostavba) — KoSeca na pozemku KN-C par.¢. 1833/609,
1833/612 ”

Listom zo dna 24. augusta 2023 nas ziadate o vyjadrenie k projektovej dokumentacii s nazvom -,Rodinny
dom (novostavba) — Koseca na pozemku KN-C par. ¢. 1833/609 a 1833/612”, za ucelom vydania
uzemného a stavebného povolenia.

Popis stavby podPla predloZenej projektovej dokumentacie:

Predlozena projektova dokumentacia riesi vybudovanie rodinného domu na pozemkoch KN-C par. €.
1833/612 a 1833/609 v k. 0. Koseca, jeho spdsob zasobovanie pitnou vodou a odvedenie odpadovych vod.
Vodovodna pripojka

Planovany rodinny dom bude zasobovany pitnou vodou z vlastného zdroja — vitanej studne, ktora bude
vybudovana na pozemku investora.

Kanaliza¢na pripojka

Odvedenie odpadovych vod bude rieSené do Zumpy, ktora bude vybudovana na pozemku investora.
Dazid’ové vody

Dazd’ové vody budi odvedené do vsakovacej jamy vybudovanej na pozemku investora.

K Ziadosti uvadzame:

1. Na pozemku KN-C par. ¢. 1833 612 v k. 4. KosSeca sa inzinierske siete v prevadzke Povazskej
vodarenskej spolocnosti a.s. (d’alej len PoVS a.s.) nenachadzaju.
2. Upozornujeme stavebnika, Ze s odpadovymi vodami zo zumpy je povinny nalozit’ v zmysle §36

ods. 2 zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona SNR ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorsich predpisov (vodny zakon) v platnom zneni.

3. Uvedené podmienky ziadame zakotvit v tizemnom a stavebnom povoleni na vysSie uvedent
stavbu.
4. Upozoriujeme, ze vyjadrenie straca platnost’ po uplynuti 24 mesiacov od datumu jeho vydania.

Toto tizemné rozhodnutie plati v zmysle § 40, ods. 1 stavebného zakona dva roky odo dna, kedy nadobudlo
pravoplatnost’.

f) Slovensky pozemkovy fond, Bratislava, ¢. SPFS77460/2024/740-009, SPFZ.029052/2024:
Stavba ,,Rodinny dom (novostavba) — Koseca” na pozemkoch KNC parc.c 1833/610, 1833/611,
1833/612”

Na Slovensky pozemkovy fond (d’alej len ,,SPF") bola dorucena ziadost' ziadatelov — Martin
Repa a manzelka Jana Repova, L.Stara 374/8, 019 01 Tlava, Miroslav Hudek, Bavlnarska 318/28, 911 05
Trencin — Zlatovce, Marta Caganova, gportové 53/7, 977 26 Nitrianske Pravno, zastiipenych na zaklade
splnomocnenia — Ing. Ondrej Buday, 018 52 Pruské 39 a Mgr. Stanislava Ticha, advokat, Zakvasov
1519/55, 017 01 Povazské Bystrica (d’alej len ,,ziadatelia" alebo ,,stavebnici”) o stanovisko k stavebnému
zameru umiestnenia elektrickej pripojky a prechodu a prejazdu k stavbam na pozemkoch KNC parc.C.
1833/610, 1833/611, 1833/612 - ,Rodinny dom (novostavba) - KoSeca” (d’alej len ,stavba") v k..
KosSeca, okres Ilava, za icelom tizemného a stavebného konania.

Podl'a dolozenej projektovej dokumenticie stavby, vypracovanej Ing. Ondrej Buday, 018 52
Pruské 39, zodpovedny projektant Ing. Ondrej Buday, zo diia 03/2023, Cislo zdkazky 23/2023 (dalej len
,»PD”) bude predmetnou stavbou dotknuty nasledovny pozemok :

vo vlastnictve Slovenskej republiky v sprave SPF (d’alej len ,,pozemok SR”) a to :

Reg. Parcela | Vymera Lv Druh poz. Umiestnenie| Nézov k. 1.
zastavana plocha a
KN-E 288 2986 2269 nadvorie Extravilan KoSeca | celost’

SPF, Odbor stanovisk a vecnych bremien suhlasi s vydanim uzemného rozhodnutia na predmetni
stavbu, na pozemku SR v nevyhnutnom rozsahu (uloZenie elektrickej pripojky) , podla predloZenej
ziadosti a PD za podmienky:

- stavebnici budi mat’ na dotknuty pozemok SR najneskér do vydania kolaudacného rozhodnutia
zriadené vecné bremeno ktoré bude zapisané v prislusSnom katastri nehnutel'nosti a to odplatne v prospech
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SPF. Sucast'ou zmluvy o zriadeni vecného bremena bude na naklady stavebnikov vyhotoveny geometricky

plan podla skutocného vedenia a uloZenia stavby,

- ziadatelia bezodkladne poziadaju o zriadenie vecného bremena po realizécii stavby, k Ziadosti o
zriadenie vecného bremena je potrebné dolozit' geometricky plan s vyznaCenim zaberu vecného
bremena a stanovisko SPF,

- krealizacii stavby je potrebné stanovisko pripadného uzivatel'a pozemku SR,

- po dokonceni stavby bude pozemok SR upraveny do poévodného stavu tak, aby mohol byt

vyuzivany na doterajsi ucel. V pripade sposobenia $kod ich stavebnik odstrani na svoje naklady.

Stanovisko SPF nie je zmluvou o budicej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a ziadatel'om, na
zaklade ktorej by bol SPF v budicnosti povinny dotknuty pozemok previest’ na ziadatel’a, zaroven Ziadnym
sposobom neobmedzuje SPF v nakladani s dotknutym pozemkom.

Toto stanovisko SPF vydava na Ziadost’ ziadatela a plati 12 mesiacov od jeho vydania.

g) Okresné riaditel’stvo policajného zboru v Trenc¢ine, ODI V Trenc¢ine, ¢. ORPZ-TN-ODI-108-

003/2024-ING zo diia 27.03.2024 :

Vec ,, Rodinny dom - Koseca na pozemku p.¢. KN-C 1833/621 a 1833/612 v k. 0. Koseca”

- stanovisko k projektu pre ucely izemného a stavebného konania
Okresny dopravny inSpektorat Okresného riaditel'stva PZ v Trenc¢ine (d’alej len ,,ODI"), v zmysle SS 2

ods. I pism. j) Zakona ¢. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v platnom zneni, Zakona ¢. 135/1961 Zb. o

pozemnych komunikaciach v platnom zneni, posudil Vasu ziadost’ tykajucu sa vysSie uvedenej stavby v

obci Koseca. Z hl'adiska potrieb bezpe¢nosti a plynulosti cestnej premavky ODI s navrhovanou vystavbou

2 rodinnych domov a ich dopravnym pripojenim na prilahli miestnu cestu v obci KoSeca suhlasi za

podmienky dodrzania nasledovnych pripomienok:

1. Dopravné pripojenie rodinnych domov bude rieSené spevnenou plochou s parametrami v stilade s STN
736110 tak, aby bol zabezpeCeny pristup stavby v stlade s SS 47 pism. b) zdkona ¢. 50/1977 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku.

2. Vzhladom na Sirkové usporiadanie a technické parametre navrhovanej pristupovej komunikacie, bude
tato v navrhovanych parametroch rieSena ako neverejnd ucelova cesta, vyhradne pre potreby
zabezpecCenia dopravnej obsluhy rieSenych 2 rodinnych domov, bez moznosti jej d’alsiecho predlzenia v
pripade d’al$ej urbanizacie prilahlého izemia.

3. Potreby statickej dopravy kazdého rodinného domu budi rieSené vytvorenim spevnenej plochy pre
parkovanie min. 3 osobnych motorovych vozidiel v ramci vlastného pozemku investora.

ODI si vyhradzuje pravo na zmeny_ svojho stanoviska a stanovit dodatoéné podmienky alebo
ulozené zmenit’, v pripade pokial’ to buda vyzadovat naliehavé okolnosti bezpecnosti a plynulosti cestnej
premavky, ako aj v pripade ddlezitého verejného zdujmu.

h) Obec Koseca, obecny urad

Podmienky stthlasu na umiestnenie malého zdroja znecistenia ovzdus$ia podl'a § 17 ods. 1, pism. a) zdkona
¢. 137/2010 Z.z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov:

1. Stavba MZZO bude zhotovena sposobom navrhnutym v dokumentacii overenej v stavebnom
konani. Pripadné zmeny v technickom vybaveni stavby v Casti tykajucej sa MZZ0O mdzu byt vykonané len
so sthlasom organu ochrany ovzdusia.

2. Pri zhotoveni stavby musia byt dodrzané prislu$né ustanovenia Prilohy ¢. 9 Vyhlasky Ministerstva
zivotného prostredia SR €. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia zékona o ovzdusi

a prislusné technické normy.

3. Pred uvedenim MZZO do trvalej prevadzky, je stavebnik povinny poziadat’ tunajsi organ ochrany
ovzdusia o vydanie sthlasu na vydanie rozhodnutia na uzivanie stavby MZZO podla § 17 ods. 1 psim. a)
zakona o ovzdusi.

6. Pri stavbe musia byt dodrzané ust. § 48 az § 53 cit. Stavebného zadkona, upravujuce poziadavky na
uskutoCiiovanie stavieb, ustanovenia vyhl. ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti
o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu
a orientdcie a prislusné technické normy, ako ipodmienky a poziadavky organov Stitnej spravy
a zainteresovanych organov a organizacii, ktoré chrania celospoloCenské ziaujmy podla osobitnych
predpisov.
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7. Stavba bude ukoncena v termine najneskor do tridsat’Sest’ mesiacov od zacatia stavby. Pred zahdjenim
stavebnych prac je stavebnik povinny oznamit’ stavebnému tiradu zacatie stavby.

8. Stavba bude uskutoctiovana svojpomocne: Ing. Peter Marienka, PhD. a Ing. Maria Bridzikova, PhD.
Stavebny dozor nad uskuto¢tiovanim stavebnych prac bude vykonavat Ing. arch. Jaroslav Hrenak,
Poto¢na 649/117C, 911 01 Trendin - Opatova, Ev.¢. *1222AA*.

9. Vytycenie priestorovej polohy stavby bude zabezpecené opravnenou osobou, ktora zodpoveda za stlad
priestorovej polohy stavby s projektovou dokumentéaciou overenou v stavebnom konani.

10. Podmienky napojenia na inZinierske siete a uprava staveniska:

Voda — nova vodovodna pripojka na novovybudovanu studnu

Kanalizacia — pripojka zaustena do novovybudovanej zumpy

Dazd’ova kanalizacia - Dazd’'ova voda zo strechy RD bude cez jednotlivé dazd’'ové zvody odvadzana
samostatnou dazd’ovou kanalizaciou do vsakovacich zariadeni na pozemku

Elektrika — novovybudovana pripojka NN napojena z istiacej skrine PRIS 10 Rudé ¢islo 4 v majetku SSD
pri parcele KN 772 ( v zmysle stanoviska SSD a.s. Zilina ).

Vykurovanie — teplovodné — podlahové ( zdroj : tepelné ¢erpadlo + krb + rekuperacia )

Pristup k pozemku — z miestnej komunikacie Rudnianska ulica a po vlastnom pozemku. Parkovanie
uzivatel'ov bude zabezpecené na vlastnom pozemku.

Pripojenie rodinného domu na inZinierske siete sa moze uskuto¢nit’ az po ich zrealizovani a skolaudovani.

Napojenia na inzinierske siete musia byt’ zrealizované v sulade s prislusnymi normami a v zdujme
ochrany a tvorby zivotného prostredia.

11. Dazdové vody zo strecha stavby je stavebnik povinny zviest odkvapovymi zvodmi a Zlabmi na
pozemok stavebnika na terén. Dazd’ové vody nemdzu byt odvadzané do verejnej kanalizacie.

12. Stavebné prace je nutné vykonat’ tak, aby stavebnou ¢innost'ou neboli spésobené Skody na susednych
nehnutelnostiach a majetku. V pripade, ze by Skody vznikli, je stavebnik povinny tieto uhradit’ v plnom
rozsahu.

13. Pred zacatim zemnych prac je stavebnik povinny zabezpeCit' vytyCenie podzemnych inz. sieti, aby
nedoslo stavebnou c¢innostou k ich poskodeniu a zaroven je investor povinny poziadat prisluSny organ
o vydanie povolenia na rozkopanie verejného priestranstva, prip. miestnej komunikicie a podmienky tohto
rozhodnutia reSpektovat’ v plnom rozsahu.

14. Stavebny material méze byt skladovany iba na pozemku stavebnika, nie na susednych pozemkoch,
verejnom priestranstve a prist. komunikacii, aby skladovanie nepdsobilo rusivo na spoluobcanov.
Stavenisko je stavebnik povinny zabezpecit' a usporiadat’ tak, aby nemohlo do6jst’ k ohrozeniu Zivota
a zdravia cudzich osob, ako aj 0s6b na stavbe vykonavajucich stavebné prace.

15. Podl'a § 46 d, ods. 2 cit. stavebného zakona je stavebnik povinny viest’ o stavbe stavebny dennik, ktory
musi byt pocas pracovnej doby na stavbe pristupny opravnenim osobdm a pracovnikom dotknutych
organov Statnej spravy.

16. Stavebnik je povinny zeleni na nezastavanych plochach v ¢o najvdcSej miere zachovat' a nalezite
ochraiiovat’ v zmysle § 66, ods. 3, pism. d/cit. stavebného zakona.

17. Pri realizacii stavby musia byt pouzité také materidly a vyrobky, ktoré neohrozuju bezpecnost’, zdravie
a zivotné prostredie. doklady o overené pozadovanych vlastnosti vyrobkov je stavebnik povinny predlozit’
pri kolaudacii stavby.

18. Stavebnik je povinny zabezpecit’ likvidaciu odpadov v sulade so zdkonom o odpadoch.

19. Stavebnik je povinny oznacit’ stavbu na stavenisku.
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20. Po ukonceni stavby je stavebnik povinny podla § 79 stavebného zakona a § 17 vyhl. ¢. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona podat’ navrh na kolaudaciu stavby a pripojit’
prislusné potrebné doklady.

Némietky ucastnikov konania: neboli podané
Stavebné povolene strati platnost, ak do dvoch rokov odo dna, ked” nadobudlo pravoplatnost,
nebude stavba zacata. Stavba nesmie byt’ zacata, pokial’ stavebné povolenie nenadobudlo pravoplatnost’ (§

52 zak.c. 71/1967 Zb.)

Prevodom vlastnictva rozostavanej stavby nadobtida novy vlastnik postavenie stavebnika so
vSetkymi pravami a povinnost'ami podla stavebného povolenia.

Spravny poplatok sa uréuje podla pol. C. 60 pism. a) zikona & 145/1995 Z. z. o spravnych
poplatkoch v zneni neskorsich predpisov v sume 50,- €, zaplatena pri podani ziadosti.

Odovodnenie:

Diia  19. 04. 2024 podali na tunaj$i stavebny urad Ing. Peter Marienka, PhD., Stirova 114/14, 018 41
Dubnica nad Vahom a Ing. Maria Bridzikova, PhD., Belejov 122, 018 03 Horna Marikova v zastupeni: Ing.
Ondrej Buday, Pruské 39, 018 52 Pruské ziadost' o vydanie stavebného povolenia na stavbu “ Rodinny
dom o 1b.j. - novostavba“ na pozemkoch parc. ¢. KN 1833/609, 1833/612 registra ,,C" v kat. uzemi
Koseca, zapisanych na LV ¢. 4226 a 4170.

Na umiestnenie stavby vydala Obec KoSeca ako prislusny stavebny trad rozhodnutie
o umiestneni stavby dna 25. 03. 2024 pod spisovym ¢islom 375/1415-02/2023-TS1-20.

Obec Koseca, ako prislu$ny stavebny turad podla § 117 odst. 1 zakona ¢. 50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
"stavebny zakon"), vykondvajuci preneseny vykon $tatnej spravy podla § 5, pism. a) zakona ¢. 608/2003
Z.z. o $tatnej sprave pre Uzemné planovanie, stavebny poriadok a byvanie a 0 zmene a doplneni zakona ¢.
50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov
oznamil dia 03. 05. 2024 zacatie stavebného konania podl'a § 61 stavebného zakona vSetkym znamym
ucastnikom konania a dotknutym orgadnom Statnej spravy a ucastnikom konania verejnou vyhlaskou a
sucasne upustila od ustneho konania spojeného s miestnym zistovanim a urcil termin na podanie ndmietok
a pripomienok do 30. méaja 2024.

Posudenie stavby si podla § 63 stavebného zdkon vyhradili organy: Obec Koseca, KPU Trenéin,
Slovak Telekom, a.s. Bratislava, PVS, a.s. Pov. Bystrica, SPP-Distribucia, a.s. Bratislava, SSD, a.s. Zilina,
SPF Bratislava, Okresné riaditel'stvo PZ v Trencine, ODI v Trenc¢ine). Poziadavky uplatnené v pisomnych
stanoviskdch stavebny turad zahrnul do podmienok uzemného rozhodnutia. Poziadavky uplatnené
v pisomnych stanoviskach stavebny tirad zahrnul do podmienok stavebného povolenia.

Rozhodnutie o odiati pol'nohospodarskej pody vydal Okresny trad Tren¢in dna 15. 05. 2024 pod.
¢. OU-TN-PLO1-2024/003469-005.

V stavebnom konani neboli uplatnené ndmietky ucastnikov konania.

Po preskimani ziadosti z hladisk uvedenych v § 37, 62 a 63 stavebného zakona bolo zistené, ze
umiestnenim a uskuto¢nenim stavby nie si ohrozené zadujmy spolo¢nosti ani neprimerane obmedzené ¢i
ohrozené prava a opravnené zaujmy ucastnikov konania.

Dokumentacia stavby spiia poziadavky stanovené v § 47 cit. Stavebného zikona o vieobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a ustanovenia vyhl. ¢ 52/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji
podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkiach na vystavbu a o vSeobecnych technickych
poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnost’ou pohybu a orientacie.
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Stavebny urad v priebehu konania nezistil dovody, ktoré by branili povoleniu stavby a preto bolo
mozné rozhodnut’ tak, ako je to uvedené vo vyrokovej Casti tohoto rozhodnutia.

Poucenie:

Podla § 53 a § 54 zikona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani ( spravny poriadok ) v zneni
neskorsich predpisov, proti tomuto rozhodnutiu mozno podat’ odvolanie ( riadny opravny prostriedok ), a to
v lehote 15 dni odo diia dorucenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podava na tunajsi stavebny urad: Obec Koseca, Hlavna 36/100, 015 64 Koseca.

Rozhodnutie je po vyCerpani riadnych opravnych prostriedkov preskimatelné spravnym sudom
podl'a ustanoveni Spravneho sudneho poriadku ( zakon ¢. 162/2015 Z. z.)

Toto stavebné povolenie sa v zmysle § 69 ods. 2 stavebného zakona oznamuje uc¢astnikom konania
verejnou vyhlaskou

Mgr. Radomir Brtan
starosta obce

Vyvesené dia : .....cccoeeeveeieeeecneeneennens Zvesené dNa : .....cceevveevveieeieeiieree e

Peciatka a podpis organu, ktory potvrdzuje zverejnenie.

Doruéi sa:

Ukastnici konania: (dorugenky do vlast. r.)

. Ziadatel’ : Ing. Peter Marienka, PhD. , Starova 114/14, 018 41 Dubnica nad Vahom
. Ing. Méria Bridzikova, PhD. , Belejov 122, 018 03 Horn4a Marikova

. 'V zastupeni: Ing. Ondrej Buday, Pruské 39, 018 52 Pruskeé - projektant

. Ing. Barbora Mis¢iova, BM-projekt, Dolnd Breznica 327, 020 61 Dolna Breznica

. Ing. Peter Balcercik, Pyrokomplex, s.r.o., Vodarenska 5505/5, 029 01 Namestovo

. Branislav Jakus, Branel s.r.o., Chmelnicka ulica 398/9, 018 52 Bohunice

. Ing. Peter Caso, Dedina 706/31, 029 52 Hrustin

. Eva Briedova, Kyjevska sup. ¢. 2491/6, 911 08 Trencin

OO DN bW~

Vlastnici susednych nehnutel'nosti:

9. Eva Zubakova

10. Irena BartoSova, Tovarenska ulica 558/37, 018 64 KoSeca

11. Slovensky pozemkovy fond, Budkova cesta 36, 81715 Bratislava 11
12. Cubica Cerna, Partizanska 284/29, 018 51 Nova Dubnica

13. Danka Kalusova, Prudy 429/2, 018 64 KoSeca

14. Maria Hantakova (v Amerike )

15. Katarina Kralovi¢ova (v Amerike)

16. Zuzana Jurikova, Rozkvet 2053/108, 017 01 Povazska Bystrica
Vlastnici pozemkov pod stavbou:

17. Martin Repa, L. Sttra 374/8, 019 01 Ilava

18. Jana Repova, L. Sttra 374/8, 019 01 Ilava

19. Miroslav Hudek, Bavlnarska 318/28, 911 05 Trencin - Zlatovce
20. Marta Cagafiova, Sportova 53/7, 972 26 Nitrianske Rudno
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21.

Maria GajdoSova, Pri tehelni 153/4, 018 64 Koseca

Dotknuté organy: (dorucenka doporucéene)

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

02 Network, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Trenéine, Jesenského 36, 911 01 Trenéin
Okresny urad Ilava, Odbor starostlivosti o zivotné prostredie, Mierové namestie 81/18, 019 01 Ilava
Orange Slovensko, a.s., Letna 796/9, 921 01 Piestany

Povazska vodarenska spoloc¢nost, a.s., Nova 133, 017 01 Povazska Bystrica

Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava

SPP - distribucia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Stredoslovenska distribuéna, a.s., Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina

Energotel, a.s., Mileticova ¢. 7, 821 08 Bratislava

OTNS, a.s., Vajnorska 137, 831 04 Bratislava

Krajsky pamiatkovy trad Trencin, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenc¢in

Na vedomie:

33.

Obec Koseca- stavebny trad



